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Drewno

ma wielowiekowg

tradycje

w stosowaniu

na elewacjach

budynkow.

Drewno

jest zdrowe,

trwate,

zapewnia ciepto

i dobra izolacje

akustyczna.
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Sposrdéd wielu gatunkéw drewna wystepujgcych na swiecie wybralismy te, ktére naszym
zdaniem odzwierciedlaja wyjatkowy charakter budynkéw i otoczenia.

Opis gatunkow

Cedr czerwony (fac. Thuja plicata) pochodzi z Pétnocnych wybrzezy Pacyfiku Ameryki
Pétnocnej. Drewno cechuje sie duzg stabilnoscig wymiarowa i doskonata izolacja cieplna. Dzigki
olejkom zawartym w komérkach jest ono naturalnie chronione przed insektami i grzybami,
doskonale znosi surowe warunki atmosferyczne. Drewno cedrowe ma kolor od bezowego
do ciemnobrazowego. Elewacja z cedru czerwonego nie wymaga zabezpieczenia srodkami

konserwujacymi.

Tatajuba pochodzi z Ameryki Potudniowej. Jest drewnem twardym i gestym. Cechga naturalna
tego gatunku jest wysoka wytrzymatosc¢ na warunki atmosferyczne i odpornosé na grzyby.
Pierwotna barwa zéttobrazowa, pod wpltywem s$wiatta, zmienia sie na kolor ciemnobrazowy.

Elewacja zdrewna tatajuba nie wymaga zabezpieczenia srodkami konserwujgcymi.

Modrzew syberyjski cechuje wysoka naturalna wytrzymato$¢ na warunki atmosferyczne
i odpornos¢ na grzyby. Paleta barw modrzewia syberyjskiego obejmuje kolory od ztocisto-
miodowego az po brunatno-czerwony. Elewacja z modrzewia syberyjskiego nie wymaga
zabezpieczenia srodkami konserwujacymi.

Swierk skandynawski uznaje sie w Europie za podstawowy gatunek drewna budowlanego.
Drewno ma jasny kolor zlekko zé6ttawym zabarwieniem, czesto nazywane jest drewnem biatym.

Elewacja ze $wierka koniecznie wymaga malowaniaikonserwacji.

Okoume pochodzi z obszaréw Afryki Centralnej. Jest drewnem o matej gestosci, a zarazem
wysokiej stabilnosci wymiarowej. Zazwyczaj ma kolor tososiowo-rézowy az do
ciemnorézowego. Elewacja z drewna okoume koniecznie wymaga zabezpieczenia srodkami

konserwujacymi.
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Deski elewacyjne
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WRC -West Red Cedar (Cedr czerwony)

L/‘\_/T ﬂ#_/ Q_/ ﬂ_F\_Z ‘ grubos¢ . - Produkt w biezacej sprzedazy

O - Produkt dostepny na zamowienie

szerokos¢ krycia

szerokosc¢ profilu




Wymiary w mm Gatunki drewna

Profil : Grubosé - Szerokos¢ -  Swierk - Modrzew :  Cedr
- profilu - skandynawski - syberyjski - WRC*
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do konstrukgji : : : :
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WRC - West Red Cedar (Cedr czerwony)
@ - Produkt w biezacej sprzedazy
O - Produkt dostepny na zamdwienie

Przyktady zastosowania elementow wykonczeniowych.

Deska wykonczeniowa czterostronnie gtadko strugana Listwa naroznik Listwa katownik Listwa naroznik
z zaokraglonymi kantami uniwersalna zewnetrzna
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Montaz

Przed przystapieniem do montazu zachecamy do zapoznania sie z ponizszymi wskazéwkami opracowanymi we wspédtpracy
zproducentamiiwykonawcamielewacji drewnianych.

Do konstrukgji rusztu pod elewacje drewniang stosuje sie taty z tego samego gatunku drewna co deski elewacyjne. Laty montuje
sie zawsze pod katem 90° w stosunku do desek elewacyjnych. Jesli podczas montazu zastosowano réwniez kontriate,
woweczas to kontrtata musi by¢ zamontowana pod katem 90° w stosunku do deski elewacyjnej. Odstep miedzy tatami powinien
wynosiod40cmdo60cm.

Podczas montazu nalezy pamietac
ozachowaniu minimum 2 cm wolnej
przestrzeni pomiedzy deska a $ciana.
Réwniez w dolnejigdrnej czesci
elewacjinalezy pozostawi¢

szczeliny (otwory), aby powietrze

mogto swobodnie osuszac deski. 5 3 1 - elewacja drewniana
. . 2 - kontriata

Do mocowania desek elewacyjnych 2 3 fata (odpowiadajaca

nalezy stosowac wkrety ze stali 4

grubosci ocieplenia)

1 4 - warstwa ocieplenia
(np. wetna mineralna)

5 - folia wiatroizolacyjna

szlachetnej (nierdzewnej), ktérych
dtugoscjest co najmniejdwa razy

dtuzsza nizgrubos¢ montowanej

deski. Miejsca, w ktérych

bedzie wkrecany wkret nalezy

wczedniej nawiercic. Odlegtos¢
pierwszejdeskielewacyjnej

od ziemi powinnawynosic¢
conajmniej30cm.

Deski elewacyjne przeznaczone do montazu
poziomego zaczynamy montowac od dotu do géry,
zawsze piérem do gory.

Do wykonczenia okieninaroznikéw budynku polecamy deski oraz listwy wykonczeniowe.

Wazne:
Deski elewacyjne, zanim zostang zamontowane nalezy przechowywaé w przewiewnym i zadaszonym pomieszczeniu.




Ochrona drewna

Elewacja z drewna jest produktem naturalnym. Bedzie spetniata swoja funkcje przez wiele lat, jesli zostanie odpowiednio
zabezpieczona przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

Priorytetem w zakresie ochrony drewna jest konstrukcyjna ochrona drewna.

Odpowiednio zaprojektowany ksztatt profili
drewnianych pomaga unikng¢ miejsc, w ktérych

wilgo¢ pozostaje przez dtugi czas.

tagodne zaokraglenia kantéw desek sprawiaja, ze farba
w tych miejscach ma lepsza wytrzymatos¢
niz na krawedziach ostrych.

Jakos¢ montazu ma bezposredni wpltyw
na trwato$¢ elewacji drewnianej. Zachowanie
prawidtowej odlegtosci od gruntu, kata
nachylenia parapetéw, obrobki okien czy
wysuniety dach sg podstawowymi sprawami,
o ktéorych nalezy pamieta¢ podczas prac
instalacyjnych.

Konstrukcyjna ochrona drewna bedzie wystarczajgca dla cedru czerwonego (West Red Cedar), tatajuby oraz modrzewia
syberyjskiego poniewaz sg to gatunki drewna odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych i nie wymagaja
malowania. Pozostawione w postaci naturalnej z czasem zmienig barwe na srebrzysto-szarg (cedr i modrzew)
lub ciemnobrazowa (tatajuba). Olejowanie zalecane jest po to, aby dtuzejzachowac naturalny kolor drewna.

Elewacja z drewna Swierka skandynawskiego i okoume koniecznie wymaga zabezpieczenia srodkami impregnujacymi,
farbamiczy lazurami.

Nowoscig na rynku sa deski elewacyjne ze $wierka skandynawskiego malowane fabrycznie - na deske profilowana

naktadanajest warstwa gruntujaca, a nastepnie kilka warstw farby kryjgcej odpornej na promienie UV.




