Cz3owiek urodzi® sié w soficu.

Jego najstarsze celady znaleziono

w tropikach. Z tropikow przywozimy

Pafistwu naturalne ciep3o i komfort
drewnianych pod36g, tarcic i fornirbw egzotycznych.
W ich kolorze, oczami wyobraYni, odnajdziecie soczyst?
zieleil Borneo, biel plantacji kauczukowej Sumatry i rudy
odciefi kopca termitéw z Wybrze¢ a Koceci SSoniowe).
W ich zapachu odnajdziecie Pafistwo smak migda3ow,
goYdzikéw, kardamonu i szafranu. Ich obecnoceae nada
pomieszczeniom ciepdy i niepowtarzalny wygl*d,
wyjitkowy charakter i wyszukan! elegancjé.

Spis trececi
Badi
Bambus
Doussie
Garappa/ Grapia
Iroko
Jatoba
Kempas
Lapacho/Ipe
Merbau
Tauari
Teak
Wenge / Gombeira
I-FLOOR Line
Dane techniczne
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Nauclea diderrichii

Badi - drewno pe3ne egzotycznego sofica

Najbardziej charakterystycznt cech! drewna Badi jest
ciepdy, pastelowy, ¢ 63to-pomaraficzowy kolor. Wyglida to, jakby
roeelina utrwalida w swym wnétrzu gorice promienie
afrykafiskiego s®ofica, przys3oniéte nieco drobinami piasku
unoszicymi sié nad Sahelem. S3ofice Afryki, Z3ocisty Mahofi to
romantyczne nazwy, ktére okrecelaj! Badi.

Drewno Badi ze wzglédu na w3aceciwoceci i du¢t naturalnt
trwadoceae sprawdzito sié jako materia® do budowy konstrukcji
ostonowych wybrzesy morskich i brzegow rzek, np. celuz
i umocniefi wodnych na Sekwanie, a tak¢,e w budowie 3odzi oraz
konstrukcjach dokéw. Wykorzystywano je z powodzeniem
w kopalniach i jako podk3ady kolejowe (réwnie¢, w Polsce). Badi
to dobry materia® do wykorzystania w produkcji ré¢nych
elementéw architektury zewnétrznej, np. taraséw, altan,
p3otéw, mebli ogrodowych. A ostatnio jest tak¢e u¢ywane do
elewaciji budynkéw i ekranéw dYwiékoch3onnych przy trasach
szybkiego ruchu. Drewno to zagocecido réwnie;, w reprezen-
tacyjnych wnétrzach obiektéw publicznych i mieszkaf
prywatnych w postaci pod3ég, schodéw i mebli.

Badi to efekt Seofica Afryki uchwycony w pod3odze naszego
mieszkania.

Wystépuje w Afryce zachodniej i centralnej.

Charakterystyka techniczna:

- géstoceae cewie¢,0 ceciétego drewna (kg/m ): 1000-1100
- géstoceae przy wilgotnoceci 12% (Ky/m ) cerednia: 760
- skurcz styczny (T %): 8,0
- skurcz promieniowy (R %): a7
- wytrzymadoceee na ceciskanie (MPa): 62
- zginanie statyczne (MPa): 134
- modus spré¢ ystoceci (MPa): 11800

Kolorystyka i usiojenie drewna w naturze mog! ré¢ niee sié od prezentowanych w katalogu



Bambus

/ Y Phyllostachys pubescens
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Bambus Karmel Sztorc

Bambus -, bursztynowe” drewno z 3odyg traw

Drewno Bambusa pozyskuje sié z wielkich, pustych w
cerodku, drewniejicych 3odyg traw, ktére mog! miese nawet
30 cm cerednicy i 40 m wysokoceci. Bambus niezwykle szybko
rocenie, nawet do 60 cm na dobé, tworzlc trawiaste lasy.
W cilgu trzech lat od posiania uzyskuje sié pe3nowartoceciowy
surowiec. M3ode pédy s! jadalne, stanowilc podstawowy
pokarm dla wszystkim znanych pand.

Drewno i 3odygi Bambusa w naturalnym rejonie wysté-
powania by3o ugywane od tysiécy lat i ma ponad 1500
udokumentowanych, tradycyjnych zastosowaf. S3u¢ydy jako
lekki, wytrzyma3dy materia® budowlany i stolarski, galanteryjny,
papierniczy, tkackii plecionkarski.

Obecnie dziéki nowym technologiom pojawidy sié kolejne
mog¢ liwooeci. Odpowiednio ciéte i sklejane cecianki 3odyg w
postaci p3yt i paneli stanowit pe®nowartoceciowy materia® do
produkcji mebli i materia3éw pod3ogowych. Przyk3adem mog¢e
byae podioga w bibliotece by3ego prezydenta USA B. Clintona w
Arkansas.

Drewno Bambusa urzeka sw! niepowtarzaln® strukturt
(jest ona zupe®nie inna ni¢, drewna pozyskiwanego z drzew) oraz
bursztynow? barw?, ktért mo¢,na zmieniage przez odpowiednit
obrébké termiczn! - wygrzewanie.

Wystépuje podudniowo-wschodniej Azji i Oceanii.

Charakterystyka techniczna:

- géstoceae cewie¢,0 ceciétego drewna (kg/m ): 800
- géstooeee przy wilgotnooeci 12% (kb/m ) cerednia: 650
- skurcz styczny (T %): 3,5
- skurcz promieniowy (R %): 3,0
- wytrzymasooeae na ceciskanie (MPa): 80
- zginanie statyczne (MPa): 110
- modud spré¢ ystoceci (MPa): 12000

Kolorystyka i uslojenie drewna w naturze mogt ré¢ niee sié od prezentowanych w katalogu



Doussie / Lingue

Afzelia africana

Doussie

Doussie Duo

Doussie -, krélewskie” drewno

Doussie ma ciep3y pomaraficzowo-brizowy kolor, ktéry
pod wp3ywem oewiatla i zawartego w powietrzu tlenu
stopniowo ciemnieje upodobniajic sié kolorystycznie do
drewna mahoniowego.

Doussie to ten rodzaj drewna egzotycznego, ktory nadaje
pomieszczeniom ciep3y i niepowtarzalny wygltd. W jego barwie
zawarty jest blask tropikalnego s3ofica, ktoéry rozbudza
wyobraYnié i dobry smak - nie bez przyczyny nazywane jest
krolewskim drewnem. Bogaty wygltd wzorzystego pod3o¢a z
drewna Doussie podkrecela charakter i elegancjé pomieszczef.

Niewielkie wartoceci skurczéw w kierunku stycznym i promie-
niowym cewiadcz! o madej tendencji drewna do paczenia sié
i pékania. Podczas Il Wojny (Ewiatowej Doussie u¢ywano na
Wyspach Brytyjskich w przemycele stoczniowym oraz do
wytwarzania tablic rozdzielczych, pulpitéw kontrolnych, sto3éw
i3aw laboratoryjnych.

Drewno to trudno przyjmuje substancje o niekorzystnym
dziadaniu, nie plami sié na trwa3e rozlant® herbat! czy kaw?,
mo¢.e wiéc byse stosowane bez pokrywania jego powierzchni
powiokami ochronnymi. Otwarta struktura pozwala na
,oddychanie” drewna, ktore w wyniku wymiany wilgoci z
powietrzem, zapewnia korzystniejsze warunki mikroklima-
tyczne w pomieszczeniach.

Wystépuje w Afryce zachodniej i centralnej.

Charakterystyka techniczna:

- géstoceae cewie¢,0 ceciétego drewna (kg/m ): 1100-1200
- géstooeee przy wilgotnooeci 12% (kb/m ) cerednia: 750
- skurcz styczny (T %): 4,6
- skurcz promieniowy (R %): 3,1
- wytrzymasooeae na ceciskanie (MPa): 74
- zginanie statyczne (MPa): 173
- modud spré¢ ystoceci (MPa): 13700

Kolorystyka i uslojenie drewna w naturze mogt ré¢ niee sié od prezentowanych w katalogu



Garappa / Grapia

Apuleia leiocarpa

Garappa Avangard

Garappa - drewno o siomkowym odcieniu

1 =
| F ‘4 Garappa, drewno 0 jasno¢0%tym zabarwieniu, nale¢y do
| J zupe3nie nowych rodzajéw drewna egzotycznegdo, jakie pojawidy
sié narynku europejskim.
WL : O sukcesie nowego materia3u, szczegoélnie w zastosowaniu
| na pod3ogi, zadecydowa3dy wysokie w3aceciwooeci mechaniczne i
| du¢.a odpornoceae na cecieranie, wynikajica ze znacznej géstoceci.
Kolejnym atutem jest wysoka wydajnocese pozyskania dobrej
jakoceci tarcicy z prostych, bezsécznych pni o d3ugoceci do 20 m.
Jest ona doskona?ym materia3em w obrobce i pozwala uzyskase
doskona3! jakoceae wykoficzonych powierzchni.

Naturalna odpornoceae drewna Garappa na dzialanie grzybow
i bakterii pozwolida na szerokie zastosowanie go w krajach
pochodzenia. Jest ono wykorzystywane jako materiad
konstrukcyjny. Wykonuje sié z niego 3odzie i kajaki, a tak¢e
podk3ady kolejowe, elementy pojazddéw i trzonki narzédzi. S3u¢y
réwnie¢, do produkcji opakowafi i mebli.

Jasne, s®omkowe drewno Garappa tworzice pod3ogé
rozjaceni nawet made, pozbawione okien pomieszczenia,
optycznie zwiékszajtcich kubaturé.

'l-l 1 i
\ \x \ .
y | il N A Wystépuje w Ameryce Po3udniowe;.
: ® \

! F‘[' n b Charakterystyka techniczna:
'-.L L% ! =N | 3 - géstooeee cewie,0 ceciétego drewna (kg/m ): 1000
\ "'"\ﬁ | Lo X \ - géstooeee przy wilgotnooeci 12% (kb/m ) cerednia: 790
'\ L \ 1 ] - skurcz styczny (T %): 7,5
v 1 -4 ' ' - skurcz promieniowy (R %): 4,2
1 \ g, % - wytrzymasdoceae na ceciskanie (MPa): 63
\ \ o - zginanie statyczne (MPa): 116
e . ]'1‘- | 5 - modud spré¢ ystoceci (MPa): 15900
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Iroko

Chlorophora excelsa

Iroko - drewno cieszlce oko

Radosna cytrynowa barwa jest typowa tylko dla cewie¢o
przetartego drewna. Z biegiem czasu pod wpdywem dzia3ania
powietrza i s3ofica powierzchnia drewna stopniowo ciemnieje,
przyjmujic kolor ¢é3tobrizowy do ciemnobrizowego.

Drewno Iroko charakteryzuje sié znaczn! stabilnocecit
wymiarow?, co jest szczegdlnie istotne przy wykorzystaniu tego
drewna na materiady pod2ogowe.

Zastosowanie drewna Iroko jest wszechstronne. Wykonuije sié
z niego stolarké zewnétrzn! i wewnétrzni, sdugy rownie¢ do
produkcji eleganckich bram wjazdowych i ogrodzef oraz jako
materia3 konstrukcyjny do budowli I'dowych i wodnych, np. pale
mostowe, umocnienia portowe i falochrony. W ekskluzywnych
sklepach z armaturt mo¢ na czasami zobaczyase ekstrawaganckie
umywalki i wanny wykonane w3acenie z drewna Iroko.

Ozdobne forniry Iroko z pasiastym skrétem w3dkien
wykorzystywane st do okleinowania mebli. Z drewna tego
wykonuije sié tak¢ e schody i pod3ogi.

Wymienione w3aceciwoceci Iroko predysponujt je do pracy
w kontakcie z wod!, z tego wzglédu przycilga ono uwagé
szkutnikow. Skoro drewno Iroko sprawdza sié w tak trudnych
warunkach pracy, to z pewnoceci! spe3ni swoje funkcje jako
pod3oga w naszej 3azience czy korytarzu. Bez obaw mo¢emy je
wykorzystase do tego celu. Przez wiele lat u¢ytkowania takiej
pod3ogi mo¢gemy cieszyee sié jej trwadocecil! i niegasnicym
urokiem.

Wystépuje w Afryce zachodniej, cerodkowej i wschodniej.

Charakterystyka techniczna:

- géstooeee cewie,0 ceciétego drewna (kg/m ): 1000-1100
- géstooeee przy wilgotnooeci 12% (kb/m ) cerednia: 650
- skurcz styczny (T %): 55
- skurcz promieniowy (R %): 3,5
- wytrzymasooeae na ceciskanie (MPa): 57
- zginanie statyczne (MPa): 118
- modud spré¢ ystoceci (MPa): 9900

Kolorystyka i us2ojenie drewna w naturze mogt ré¢ niee sié od prezentowanych w katalogu



Hymenaea spp.

Jatoba

Jatoba Avangard

Jatoba - diamentowa wicenia

Drewno Jatoba, nazywane czasem diamentow! wicenit
(diamond cherry), pochodzi z Ameryki Erodkowej i Po-
3udniowej. W poréwnaniu z krajow! wicenit jej drewno jest
rzeczywicecie ,diamentowo” twarde.

Drewno to jest bardzo trwa3e, posiada du¢! naturaln®
odpornoceae na niekorzystne wp3ywy atmosferyczne, rozk3ad
przez grzyby i mikroorganizmy oraz owady - szkodniki drewna.

Jatoba ze wzglédu na swe korzystne ws3aceciwoceci
wytrzymas3oceciowe oraz dekoracyjny rysunek znajduje szerokie
zastosowanie. W rejonie wystépowania wykorzystywana jest
w budownictwie wewnétrznym i zewnétrznym, w konstrukcjach
wodnych (np. mosty) lub p3ywaj'cych (2odzie, kutry). W postaci
elementow litych lub oklein s2u¢y do produkcji mebli. Jatoba
jest dobrym materiaiem snycerskim i do toczenia. Z tego
drewna wykonywane st tak r6¢,ne przedmioty jak np.: podk3ady
kolejowe, skrzynie, rzeYby, uchwyty narzédzi, ko3a zébate,
trzonki wiose? i stopnice w schodach.

Jatoba ze wzglédu na swoje naturalne cechy z 3atwocecit
spednia stawiane jej wymagania w pomieszczeniach
mieszkalnych, a nawet w trudnych warunkach u¢ytkowania w
pomieszczeniach przemys3owych oraz na zewntrz.

Wystépuje w Ameryce Erodkowej i Poudniowej.

Charakterystyka techniczna:

- géstooeee cewie,0 ceciétego drewna (kg/m ): 1100
- géstooeee przy wilgotnooeci 12% (kb/m ) cerednia: 955
- skurcz styczny (T %): 7,1
- skurcz promieniowy (R %): 3,8
- wytrzymasooeae na ceciskanie (MPa): 107
- zginanie statyczne (MPa): 198
- modud spré¢ ystoceci (MPa): 20870

Kolorystyka i us2ojenie drewna w naturze mogt ré¢ niee sié od prezentowanych w katalogu



Kempas

Koompassia malaccensis

Kempas Avangard

Kempas Dur 3L

Kempas - azjatycki per;iowy mahoii

Ze wzglédu na swoj kolor potocznie nazywany jest
.Periowym Mahoniem”. W rzeczywistoceci miewa wiele koloréw
od jasnor6¢s,owego do ciemnowiceniowego. Najczéceciej jednak
przybiera odciefi ciemnoré¢,0wo-jasnoczerwony i podobnie jak
Doussie okrecelany jest jako gatunek o ciep3ej, a nie ciemnej
barwie, o spokojnej, a nawet sdabo widocznej strukturze
drewna.

Najokazalsze drzewa tego gatunku majt proste pnie i doceae
rzadkie roz3o¢ yste korony, ositgajic wysokooese do oko3o 50 m.
Dajt one twarde, trudno cecieralne i wytrzymade drewno o
znacznej naturalnej trwadoceci.

Kempas jest szczegoélnie popularny w krajach dalekiego
wschodu. Jest on stosowany do wyposag enia wnétrz mieszkaf
iich otoczenia. Mo¢,na go zobaczyae w postaci bramy wjazdowej,
parkanu, mebla ogrodowego jak rownie¢ schodow, okien,
rega6w. Ze wzglédu na po3lczenie waloréw estetycznych
z odpornocecit na cecieranie jest on szczego6lnie predestyno-
wany do produkcji materia26w pod3ogowych, w tym pracujicych
w trudnych warunkach u¢ytkowych, np. w laboratoriach (jest
réwnie¢, odporny na dzia3anie kwasow).

Kempas réwnie dobrze nadaje sié na pod3ogé do gwarnego
biura, czésto u¢ytkowanego korytarza, jak i zacisznego
poddasza.

Wystépuje w poiudniowo-wschodniej Azji i Oceanii.

Charakterystyka techniczna:

- géstoceae cewie¢,0 ceciétego drewna (kg/m ): 1000-1100
- géstooeee przy wilgotnooeci 12% (kb/m ) cerednia: 800
- skurcz styczny (T %): 7,0
- skurcz promieniowy (R %): 6,0
- wytrzymasooeae na ceciskanie (MPa): 66
- zginanie statyczne (MPa): 126
- modud spré¢ ystoceci (MPa): 18600

Kolorystyka i us2ojenie drewna w naturze mogt ré¢ niee sié od prezentowanych w katalogu



Lapacho / Ipe

Tabebuja spp.

Lapacho

Lapacho Avangard

Lapacho - ¢ elazne drewno z dorzecza Amazonki

Drewno o naturalnej, g3%€bokiej barwie od oliwkowo-
brizowej do czarno-brizowej, czésto z jaceniejszymi lub
ciemniejszymi smugami. Lapacho czésto przyjmuje tak¢e
odciefi ciemno-czerwony, niespotykany w drewnie drzew ze
strefy umiarkowane;j.

Twardooese tego drewna, jak i stabilnoceae, jest wyjttkowo
wysoka, co jest szczeg6lnie cenn! ws3aceciwocecit przy
wykorzystaniu na materialy pod3ogowe. Ponadto jest bardzo
odporne na atak przez grzyby i owady, w tym termity. Wykazuje
réwnie¢, niezwyk3! odpornocese ogniow!. Pod tym wzglédem wg
norm amerykafiskich posiada klasé A-1, tak! sam? jak stal
zbrojeniowa.

Ze wzglédu na wymienione wy¢ej zalety drewno Lapacho
znajduje szerokie zastosowanie. Wykonuje sié z niego
podk3ady kolejowe, wytrzyma3e konstrukcje, np. doki, wyroby
toczone, trzonki narzédzi, brofi do wschodnich sztuk walki,
dekoracyjne forniry, meble ogrodowe oraz pok3ady statkdw,
nawierzchnie przemys2owe i chodniki w pasa¢ ach handlowych.

Doskonadym przyk3adem uwiarygodniajicym powy¢sze
stwierdzenie st chodniki Lapacho, dominujice w pasa¢ach
handlowych i w kasynach miasta Atlantic City w USA.
Praktyczne obserwacje dowiod3y, ¢ e chodniki te maj trwa3ooceee
ok. 25-30 lat, awykonane z drewna sosnowego tylko 7 lat.

Wystépuje w Ameryce Centralnej i Podudniowej.

Charakterystyka techniczna:

- géstooeee cewie,0 ceciétego drewna (kg/m ): 1300
- géstooeee przy wilgotnooeci 12% (kb/m ) cerednia: 1050
- skurcz styczny (T %): 6,5
- skurcz promieniowy (R %): 52
- wytrzymasooeae na ceciskanie (MPa): 95
- zginanie statyczne (MPa): 184
- modud spré¢ ystoceci (MPa): 18800

Kolorystyka i us2ojenie drewna w naturze mogt ré¢ niee sié od prezentowanych w katalogu



Intasia spp.

Merbau Solid/Dur 3L/Duo

Merbau Avangard

Merbau Deco

Merbau Maritim

Merbau - drewno ,inkrustowane z3otem”

Charakterystyczne dla drewna Merbau jest, ¢e niektére z
naczyii wypesnione st ¢6%tym, podyskujicym py%em, ktéry pod
przeYroczystymi pows3okami malarsko-lakierniczymi do
z3udzenia przypomina misternie wykonane z3ote inkrustacje w
ksztascie drobnych pasemek. Drewno Merbau wzbogacone jest
wiéc przez naturé w delikatne zocenia.

Kolorystyka i wsaceciwoceci mechaniczne drewna Merbau
szczegOlnie predysponuj! je do wyrobu ekskluzywnych pod36g
i parkietdbw w pomieszczeniach reprezentacyjnych w budynkach
u¢ytecznoceci publiczneji domach prywatnych. G3€boki brizowy
kolor drewna rozjaceniony z3otymi cétkami podkrecela
dostojnoceae miejsca i doskonale wspéigra z nowoczesnym
wyposa¢.eniem. Jednoczecenie ciemna barwa nawierzchni
maskuje ewentualne zabrudzenia i zarysowania. Dziéki temu
pod3oga d3u¢ej zachowuje pe3ne walory estetyczne, tym
bardziej, ¢e drewno Merbau posiada wyjitkow! stabilnocese
wymiarow! i jest twarde, a wiéc bardzo odporne na cecieranie i
wgniecenia.

Merbau charakteryzuje sié réwnies du¢! naturalnt
odpornocecit na dziadanie grzybow i owaddw. Daje to mog liwoceae
stosowania tego drewna w trudnych warunkach, np. w
kolejnictwie na podk3ady kolejowe i wagony, w budownictwie
wodnym na pale falochronéw i pomostéw, czy w przemycele
chemicznym na opakowania do chemikaliéw.

Wystépuje w podudniowej, podudniowo-wschodniej
i zachodniej Azji oraz Australii.

Charakterystyka techniczna:

- géstooeee cewie,0 ceciétego drewna (kg/m ): 1100-1300
- géstooeee przy wilgotnooeci 12% (kb/m ) cerednia: 830
- skurcz styczny (T %): 5,0
- skurcz promieniowy (R %): 3,0
- wytrzymasooeae na ceciskanie (MPa): 70
- zginanie statyczne (MPa): 130
- modud spré¢ ystoceci (MPa): 15400

Kolorystyka i us2ojenie drewna w naturze mogt ré¢ niee sié od prezentowanych w katalogu




Tauari

Couratari spp.

Tauari

Tauari Avangard

Tauari -, d'b brazylijski”

Tauari to jasne drewno o specyficznym zapachu. Do jego
u¢ycia zachéca wysoka wydajnocese materialowa zwilzana z
regularnym ksztastem pni, do znacznej wysokoceci pozba-
wionych ga3ézi. Tauari ze wzglédu na swoje walory estetyczne,
a przede wszystkim wysok! stabilnoceee wymiarow?, wyko-
rzystywane jest do produkcji materia36w pod3ogowych. To
egzotyczne drewno wyrd¢ nia specyficzny, docese trwady zapach
podobny do oleju Inianego, wobec ktérego trudno pozostase
obojétnym - ma on swoich gortcych zwolennikbw i przeciw-
nikow.

Jako ciekawostké nale¢y dodaee, ¢ e kora Tauari dziéki du¢ ej
zawartoceci taniny jest stosowana do garbowania skor. W
krajach wystépowania na niewielk! skalé u¢ywa sié jej rownie¢,
przy produkcji cygar, a samego drewna do wykonywania
opakowafi i palet oraz zabawek. Jest to tak¢ e materia3 lubiany
przez meblarzy.

Wystépuje w Ameryce Po3udniowe;j.

Charakterystyka techniczna:

- géstoceae cewie¢,0 ceciétego drewna (kg/m ): 900
- géstooeee przy wilgotnooeci 12% (kb/m ) cerednia: 620
- skurcz styczny (T %): 7,0
- skurcz promieniowy (R %): 4,5
- wytrzymasooeae na ceciskanie (MPa): 48
- zginanie statyczne (MPa): 87
- modud spré¢ ystoceci (MPa): 14500

Kolorystyka i us2ojenie drewna w naturze mogt ré¢ niee sié od prezentowanych w katalogu




Tectona grandis

Teak Avangard

Teak - krol laséw monsunowych

Drewno Teakowe by30 znane i stosowane w Azji podudniowo-
wschodniej od ponad dwoch tysiécy lat. Belki Teakowe
odnajdywane w ponadtysiicletnich budowlach w Indiach i
Birmie czésto znajdujt sié w bardzo dobrym stanie
technicznym. Do Europy drewno Teakowe w znaczcych
iloceciach zaczéto importowaae w XIX wieku i sta3o sié wéwczas
cenionym materiaiem do produkcji eleganckich mebli w stylu
wiktoriafiskim.

Teak to drewno wyjttkowe, dziéki posiadanej strukturze i
du¢ ej zawartoceci naturalnych olejkéw oraz kwasu krzemowego
jest bardzo stabilne wymiarowo i posiada niezwyk3! trwasoceee,
szczegOlnie w cerodowisku wodnym. Odkid odkryto drewno
teakowe, by30 one cenione i poszukiwane. Wykonywano z niego
miédzy innymi czéceci statkbw nara¢ione na szybkie zugycie,
np. pok3ady.

Dlatego od dawna wykorzystywano go do wytwarzania
elementow statkéw i jachtow. W umocnieniach portowych
i rzecznych jest spotykany rzadziej, gdy¢ stanowi zbyt cenny
materias do takich zastosowafi.

Teak to tak¢e predysponowany materia® na pod3ogi,
szczegOlnie w 3azienkach, saunach lub obiektach u¢ ytecznoceci
publicznej. Ciemny kolor maskuje ewentualne zabrudzenia, a

b3oto i du¢a iloceae wilgoci wnoszona na butach nie stanowi
problemu.

Wystépuje w Azji podudniowej i podudniowo-wschodniej.

Charakterystyka techniczna:

- géstooeee cewie,0 ceciétego drewna (kg/m ): 880-1000
- géstooeee przy wilgotnooeci 12% (kb/m ) cerednia: ~ 640-750
- skurcz styczny (T %): 6,0
- skurcz promieniowy (R %): 3,0
- wytrzymasoceee na ceciskanie (MPa): 60-80
- zginanie statyczne (MPa): 106
- modud spré¢ ystoceci (MPa): 10400-12400

Kolorystyka i us2ojenie drewna w naturze mogt ré¢ niee sié od prezentowanych w katalogu
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Wenge / Gombeira

Millettia laurentii /
Melanoxylon brauna

Wenge - drewno 0 magicznej mocy

Wenge to wyj'tkowy gatunek drewna pe3en magicznej mocy.
Przez tysilce lat drewno to by%o u¢ywane przez rdzennych
mieszkaficow czarnego I*du do wyrobu ceremonialnych masek
oraz statuetek nieznanych nam pogafiskich bog¢kdw.
Uczestniczy®o w mistycznych obrzédach, wzmacniaj'c tajemne
zaklécia szamanow.

Dzia3o sié tak, bowiem wyrazisty rysunek naprzemiennie
przebiegajicych jaceniejszych i ciemniejszych pasm drewna
tworzy zaskakujice wzory pobudzajice wyobra¥Ynié. Rownie
interesujtca intensywna ciemno-brizowa barwa czyni z Wenge
ceniony materiad. Wenge to idealne drewno do wyrobu silnie
eksploatowanych pod36g, szczegodlnie w obiektach ug¢ytecz-

Wenage Avangard noceci publicznej (hotele, banki i bary), nadajic im ekskluzywny
charakter. Z wysok! géstocecit Wenge zwilzana jest wysoka
odpornocee na cecieranie, a ponadto na ciemnej powierzchni nie
widage celadow ewentualnych zabrudzefi. Kolejny atut tego
prawdziwie egzotycznego drewna to wysoka naturalna
trwasoceee.

Wystépuje w Afryce centralnej.

Charakterystyka techniczna:

- géstooeee cewie,0 ceciétego drewna (kg/m ): 1100-1200
- géstooeee przy wilgotnooeci 12% (kb/m ) cerednia: 870
- skurcz styczny (T %): 10,0
- skurcz promieniowy (R %): 6,3
- wytrzymasooeae na ceciskanie (MPa): 85
- zginanie statyczne (MPa): 200
- modud spré¢ ystoceci (MPa): 17000

Kolorystyka i uslojenie drewna w naturze mogt ré¢ niee sié od prezentowanych w katalogu
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Charakterystyka techniczna Coctail Line:

M e rb au |_| ne - cerednia géstoceae cewie¢,0 ceciétego drewna’(kg/m ): 1000
- cerednia géstooeae przy wilgotnoceci 12% (kg/m ): 730
- ceredni skurcz styczny (T %): 6,2
- ceredni skurcz promieniowy (R %): 3,8
- cerednia wytrzymasoceee na ceciskanie (MPa): 56
- cerednie zginanie statyczne (MPa): 103
- ceredni modud spré¢ ystoceci (MPa): 13900

Charakterystyka techniczna Merbau Line:

- géstooeee cewie¢,0 ceciétego drewna (kg/m ): 1100-1300

- géstooeee przy wilgotnooeci 12% (kb/m ) cerednia: 830

- skurcz styczny (T %): 50

- Kempas Lme - skurcz promieniowy (R %): 3,0

- wytrzymasoceee na ceciskanie (MPa): 70

i - zginanie statyczne (MPa): 130

| - modu3 spré¢ ystoceci (MPa): 15400

E

. Charakterystyka techniczna Kempas Line:

- géstooeee cewie¢,0 ceciétego drewna (kg/m ): 1000-1100

= - géstooeee przy wilgotnooeci 12% (kKb/m ) cerednia: 800

" - skurcz styczny (T %): 7,0

| - ————— - skurcz promieniowy (R %): 6,0

- wytrzymasoceee na ceciskanie (MPa): 66

Hevea Line - zginanie statyczne (MPa): 126

| - modu? spré¢ ystoceci (MPa): 18600

Charakterystyka techniczna Hevea Line:

- géstoceae cewie¢,0 ceciétego drewna (kg/m ): 800
- géstooeee przy wilgotnooeci 12% (kb/m ) cerednia: 640
- skurcz styczny (T %): 50
- skurcz promieniowy (R %): 2,0
- wytrzymasooeae na ceciskanie (MPa): 32
- zginanie statyczne (MPa): 66
- modud spré¢ ystoceci (MPa): 9200

Db Line

Charakterystyka techniczna Db Line:

- géstoceae cewie¢,0 ceciétego drewna (kg/m ): 1000
- géstooeee przy wilgotnooeci 12% (kb/m ) cerednia: 650
- skurcz styczny (T %): 7,8
- skurcz promieniowy (R %): 4,0
- wytrzymasooeae na ceciskanie (MPa): 55
- zginanie statyczne (MPa): 90
- modusd spré¢ ystoceci (MPa): 12500

Kolorystyka i usiojenie drewna w naturze mogt ré¢ niee sié od prezentowanych w katalogu




ZALE NOEA WILGOTNOEECI DREWNA OD TEMPERATURY | WILGOTNOCECI OTOCZENIA TABELA TWARDOECI ORAZ SKURCZU
. o . i Skurcz caskowity
Wilgotnoceze wzglédnh Temperatura powietrza (°C) Nazwa Gestooiae/ przy 13%  twardocese | objetoceciowy w © Stabilnoceae
i () w kg/m i
powietrza (%) 0 5 10 15 20 o5 30 35 40 9 drewna wilgotnego
§ Acajou 570 11,6
100 29.0 |28.7 285 [28.4 283 282 281 28.0 28.0
] Amazakoue 820 14,6
95 246 (244 (242 240 p3.8 238 236 232 2B8.0
Aniegre 560 12,4
90 21.0 |20.8 |20.6 [20.4 p0.2 200 129.7 194 19.1
Avodire 600 11,1
85 19.2 |18.8 |185 183 181 178 175 17.2 16.8
Badi 760 14,5
80 175 |17.2 |17.0 16.7 16.3 16.0 157 153 15.0
Bangkirai 970 17
75 15.3 |15.2 |15.0 149 147 144 141 138 1B.6
Bete (mansonia) 650 14,5
70 136 |13.4 |13.2 131 13.0 128 126 124 12.1
Bintangor 670 13,9
65 12.3 |12.2 |12.0 118 116 114 112 11.0 10.8
Bubinga 925 15,6
60 11.3 |11.0 |10.8 10.6 |10.5 10.4|10.3 | 10.1 |10.0
Buk 730 17,6
55 10.2 |10.1 |10.0 |9.9 9.8 | 9.7 | 95 | 93 | 9.1
. Cedr. | . 510 11
indonezyjski
50 96 |94 |92 |91 9.0 88| 86 | 84 | 8.2
Cumaru 1070 12
45 88 |87 |86 |85 83 81|79 |77 |75 Czerecenia
amerykafiska 560 9.2
40 82 |81 80 |78 |76 |74 (72 [70 6.8
Dib szypuskowy 650 12,6
35 72 |70 |69 |68 |67 |66 |65 64 6.2
Doussie (Lingue) 750 9,4
30 63 |62 |61 |60 |59 |58 |[5.7 |6 b4 -
Faveira 470 11,1
25 54 |53 |52 |51 |50 (49 (48 47 46
Frake 640 12,6
20 47 |46 |45 |44 |43 |42 |41 40 B9 .
Framire 495 10,3
15 39 |38 |37 |36 |35 |34 (33 (32 B1
Guatambu 820 16
10 27 |27 |27 |27 |26 |26 |26 (25 p5 Iroko 650 9.4
Jatoba 955 11,7
Schemat panela 3-warstwowego Schemat panela 2-warstwowego Jesion 720 13,6
Kempas 800 14
a) a) Kosipo 690 13,2
S o) | N o)) Koto 610 16,7
c) c) Lapacho (Ipe) 1050 12,5
Massaranduba 1100 17
-~ d
Meranti czerwone 500 11,1
Meranti d’Afrique 440 13,1
Merawan 700 10
a) 5-7 warstw lakieru ekologicznego utwardzanego a) 5-7 warstw lakieru ekologicznego utwardzanego Merb 830 9
promieniami ultrafioletowymi promieniami ultrafioletowymi erbau
b) warstwa licowa wykonana z drewna szlachetnego b) warstwa licowa wykonana z drewna szlachetnego o Orzech . 680 10.2
ogruboceciod3do5mm gruboceci 3,5mm ] amerykanskl ’
c) warstwa drewna konstrukcyjnego 6-9 mm c) warstwa drewna konstrukcyjnego 6,5mm Padouk 770 91
d) warstwa forniru skrawanego obwodowo 1-2 mm ’
Samba 380 8,9
Sapeli 680 14,1
Schemat deski podlogowej litej Sipo 610 12,8
Sosna pospolita 520 12,4
Sucupira 915 14
Tatajuba 795 11
Tauari 620 12,9
e Teak 690 9,1
. % & Wenge 870 17,1
i6ro T N Wpust
: E Zebrano 790 17,1
= 30 31 bardzo wysoka wysoka cerednia niska




